AMAT

METALPLAST

LINGOTE PLOMO

DESCRIPCION

cliente.

El plomo es el mas pesado de los materiales cominmente disponibles. Su
densidad de 11,3 g/cm3 lo convierte en el material ideal para su aplica-
cién como lastre o contrapeso en las mds variadas aplicaciones.

Disponemos de piezas estandar para una entrega inmediata o bien dise-
fiamos una pieza a medida para ajustarnos a necesidades especificas del

APLICACIONES

Lastrado de maquinaria, gruas, aparatos elevacion,
carretillas, vagones, etc...

COMPOSICION

Para esta aplicacion la composicién no suele ser
relevante. Se utiliza un contenido de plomo de 97%

min.
FORMATOS
Los lingotes estandar son los siguientes:
(mm) A|A1M| B |B1| C | ¢ —
Tradicional 10 Kg 45 | 20 80 65 | 355 | 250
Tradicional 25 Kg 70 | 30 115 [ 90 ([ 395 | 280
Medio lingote 11 kg | 40 | - 100 [ 90 | 290 | 280 f& 01/J

PLAZO DE ENTREGA

Tanto los lingotes de 10Kg como los de 25Kg son piezas estandar de disposicion inmediata hasta unos 2.000 Kg.

Para pedidos superiores el plazo mas habitual es de una semana
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